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BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird das ~Allgemeine Wohngebiet* nach
§ 4 BauNVO festgesetzt.

Die in § 4 Abs. 3 BauNVO als ausnahmsweise zulassig aufgezahlten ,Betriebe des
Beherbergungsgewerbes", ,sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe“, ,Anlagen fir
Verwaltungen®, ,Gartenbaubetriebe" und ,Tankstellen* sind nach § 1 Abs. 6 BauNVO
i.V.m. § 31 Abs. 1 BauGB nicht zulassig.

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 und 17
BauNVO)

Grundfldchenzahl (§§ 17,19 BauNVO)

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans wird eine Obergrenze der
Grundfi&chenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt.

Fur die Errichtung von Stellpltzen, Garagen, Nebenanlagen im Sinne des
§ 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der Geléndeoberflache, durch die das
Baugrundsttick lediglich unterbaut wird, ist eine GRz nach
§ 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO von bis zu 0,6 zulassig.

Anzahl der Voligeschosse (§ 20 BauNVO)

Die Zahl der Vollgeschosse ist mit Il als Hochstgrenze festgesetzt.

Anzahl der Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes sind maximal zwei Wohneinheiten pro
Wohngebaude zulassig.

Héhe baulicher Anlagen (gem. §§ 16, 18 BauNVO)

Die maximal zulassige Traufhdhe wird innerhalb des Bebauungsplanes auf 6,5 m
festgesetzt.

Der First darf eine H6he von 9,00 m nicht Gberschreiten.
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1.2.4.1 Bezugspunkt

Als Bezugspunkt fur die Hohe der Geb&ude gilt das Niveau der nachstgelegenen
Verkehrsfldche (StraRenachse) gemessen in der Gebzudemitte.

1.2.4.2 Ausnahmen

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

134

Ausnahmsweise darf die festgesetzte Traufhéhe um 3 m Uberschritten werden,
sofern diese Uberschreitung maximal ein Drittel der Gebéaudelange einnimmt.

Bauweise, ilberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksfliche sowie die
Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB).

Bauweise (§22 BauNVO)

Innerhalb des Plangebiets gilt nach § 22 Abs. 2 BauNVO die offene Bauweise. Die
nach Landesrecht erforderlichen Abstandsfiachen sind dabei einzuhalten.

Es sind Einzelh&user zulassig.
Uberbaubare Grundstiicksfliche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

Die Uberbaubaren Grundsticksflichen sind zeichnerisch mittels Baugrenzen und
Baulinien festgesetzt.

Nach § 23 Abs. 2 BauNVO, muss dabei auf die Baulinie gebaut werden.

Ausnahmsweise dirfen die Baugrenzen und Baulinien mit Bauteilen, deren
Oberfidchen zu mehr als 70 % verglast sind (z.B. Wintergérten), um bis zu 1 m
Uberschritten werden.

Die Grenzabsténde nach der Landesbauordnung sind zu beachten.
Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die Léngsachse der baulichen Anlage (Hauptfirst) ist entsprechend den
Darstellungen in der Planzeichnung auszufihren.

Nebenanlagen (§ 14 BauNVO)

Nebenaniagen, wie beispielsweise Gartenhduschen, Pergolen, Rankgeriste oder
Mulitonnenuntersténde, sind innerhalb der festgesetzten Baufenster sowie bis zu
einer versiegelten Gesamtfliche von 30 m? auch auRerhalb der Uberbaubaren
Grundsticksflachen zuldssig.

Gartenhduschen im Vorgartenbereich (Bereich zwischen StraRenbegrenzungslinie
und vorderer Baugrenze) sind unzuléssig.



Bebauungsplan ,, Alter Kindergarten®
Ortsgemeinde Monsheim

—— = — — — —- W& I

Ausnahmsweise dirfen die zur Ver- oder Entsorgung des Gebietes mit Gas,
Elektrizitdt, Warme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienenden
Nebenanlagen auch auRerhalb der {berbaubaren Grundstiicksflichen errichtet
werden.

1.3.5 Garagen, Carports und Stellplitze (§ 12 BauNVO i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Das Erricnten von Garagen und Carports ist ausschlieRlich innerhalb der
Uberbaubaren Grundstiicksflache sowie auf den im Plan gekennzeichneten Flchen
fur Garagen zulassig.

Stellplatze durfen auch auBerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksfliche und den
Flachen fur Garagen errichtet werden.

1.4  Verkehrsflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
Verkehrsfldchen werden gemaR den Eintragen in der Planzeichnung festgesetzt.

1.5  Festsetzungen fiir das Anpflanzen von Bdumen, Striuchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

1.5.1 Pflanzenauswahl

Das Anpflanzen von Bdumen erster Ordnung (groRkronigen und hochwilichsigen) ist
im gesamten Plangebiet unzuléssig.

1.5.2 Private Freiflichen

Je 250 m? privater Grundstiicksflache ist mindestens ein hochstdmmiger Laubbaum
oder Obsthochstamm aus den beigegebenen Pflanzenlisten anzupflanzen.

Bepflanzungen, die mehr als zur Halfte mit Nadelgehélzen vorgenommen werden
sind insbesondere bei Einfriedungen nicht zulassig.

1.5.3 Fassaden- und Dachbegriinung

Fassadenbegrinung mit Kletterpflanzen - vorzugsweise aus beiliegenden
Pflanzempfehlungslisten — ist zulassig.

Von der Neigung her geeignete Dachflaichen von Haupt- und Nebengebiuden
kénnen - vorzugsweise aus beiliegenden Pflanzempfehlungslisten - begrint werden.

1.6 Fldchen oder MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1.6.1 Stellplitze

Stellplatze und Rangierflichen fur Kraftfahrzeuge sind gepflastert oder
wassergebunden (z.B. Schotter) auszufiihren. Vorzugsweise ist beim Einsatz von
3
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2.1.2

Pflastersteinen  auf eine  wasserdurchldssige Bauweise zu  achten
(Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine, usw...).

Aufschiittungen und Abgrabungen sowie Ausbau von StraRen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Soweit fur die Herstellung des StraRenbaukérpers Aufschittungen bzw. Abgrabungen
parallel zu den StraRenbegrenzungslinien erforderlich werden, sind diese von den
Grundstiickseigentimern zu dulden. Dabei hat auf unbebauter Grundstticksflache,
durch Neuverteilung der Erdmassen bzw. durch Geldandemodellierung, eine
Anpassung des neu entstehenden Geléndes an das Vorhandene bzw. die natirliche
Gelandeoberflache zu erfolgen.

Zur Herstellung des StraBenkérpers sind zudem in den an die &ffentlichen
Verkehrsfidchen  angrenzenden  Grundstiicken unterirdische  Stitzbauwerke
(Ruckenstutzen) entlang der Grundstiicksgrenze mit einer Breite von ca. 20 cm und
einer Tiefe von ca. 30 cm erforderlich und von den jeweiligen Grundstiicks-
eigentimern entschadigungslos zu dulden.

Bei benachbarten Grundstiicken sind die Hohenverhaltnisse der Gelande aufeinander
abzustimmen.

Zufahrten auf die privaten Grundstiicke sind beim Ubergang zu den &ffentlichen
ErschlieBungsflachen (Gehwege), an deren vorhandene Hoéhe anzupassen.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88
LBauO)

AuBere Gestaltung baulicher Anlagen sowie von Werbeanlagen § 88 Abs. 1 Nr.
1 LBauO

Dachformen und Dachneigung
Innerhalb der Baugebiete sind Hauptgebiude mit Satteldach, Kriuppelwalmdach,
Walmdach, versetztem Pultdach und Zeltdach mit einer Neigung von 20° bis 45°

zulassig.

Bei Garagen, Carports und Nebengeb&duden sind auch Pult- und Flachdicher mit
einer Neigung von 0° bis 8° zul&ssig.

Materialien im Dachbereich

Bei geneigten Dé&chern von Haupt- und Nebengebiuden sind glasierte und
reflektierende Dacheindeckungen, unabhéngig vom Farbton, nicht zulassig.

Die Installation von Solaranlagen auf Haupt- und Nebengebsuden ist zul3ssig.
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2.1.3 Belichtung des Dachraumes

Zur Belichtung des Dachraumes sind nur Einzelgauben und Zwerchhduser mit
geneigten Dachern sowie Dachflachenfenster zulassig. Die Lange der
Dachaufbauten (Gauben und Zwerchhauser), Dacheinschnitte und
Dachfléchenfenster darf in ihrer Gesamtheit die Breite von max. % der zugeordneten
Trauflénge nicht tUberschreiten.

21.4 Gestaltung der Vorgirten

Die Flachen zwischen den ErschlieBungsstraRen und der vorderen Gebéaudeflucht
(Vorgartenbereich), durfen nicht als Arbeits- oder Lagerflache genutzt werden.

21.5 Ausfiihrung der Stiitzmauern, Aufschiittungen und Abgrabungen

Stutzmauern, Aufschiittungen und Abgrabungen des bestehenden Gelandes sind nur
bis zu einer Héhe von 1,50 m und mit einer Béschungsneigung von max. 1: 2,5
zulassig. Mehrere Béschungen oder Stutzmauern innerhalb des Baugrundstiickes
missen einen Abstand von mindestens 3 m untereinander einhalten.

2.1.6 Einfriedungen

Einfriedungen sind bis zu einer Héhe von max. 2 m von der naturlich gewachsenen
Geléndeoberflache zulassig.

Es sind keine reflektierenden Materialien zu verwenden.

Die in der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz festgesetzten Regelungen fur
Einfriedungen sind zu beachten.

3. HINWEISE
Ordnungswidrigkeiten § 89 LBauO

Ordnungswidrig im Sinne des § 89 LBauO handelt, wer den Festsetzungen der
hiermit nach § 88 LBauO iV.m. § 9 Abs. 4 BauGB erlassenen értlichen
Bauvorschriften zuwiderhandelt.

Ordnungswidrigkeiten § 213 BauGB

VerstéRe gegen die Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB
(Pflanzvorschriften) werden gemaR § 213 BauGB als Ordnungswidrigkeiten
geahndet.

Niederschlagswasser und Schmutzwasser

Anfallendes Niederschlagswasser ist méglichst auf der Flache zu versickern und darf
nicht in die &ffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet werden. Geplante Ver-
sickerungsmulden sollten nach einem 5 - jahrlichen Regenereignis bemessen sein.
Ob fur die geplanten Mulden eine wasserrechtliche Einleiterlaubnis erforderlich wird,
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ist Uber die Kreisverwaltung Alzey-Worms abzuklzren. Die Nutzung des anfallenden
Oberfldchenwassers bei Dachflichen als Brauchwasser, beispielsweise zur
Bewdsserung des Gartens, wird empfohien. Die Entnahmestellen und
Brauchwasserleitungen sind mit dem Hinweis “Kein Trinkwasser* zu kennzeichnen.
Eine Verbindung zum Trinkwassernetz darf nicht hergestellt werden.

Sollte die Versickerung aufgrund von Altlasten oder einer geringen Durchlassigkeit
des anstehenden Bodens nicht méglich sein, wird empfohlen, dass Entwéasserungs-
konzept rechtzeitig mit der Kreisverwaltung Alzey-Worms abzustimmen. Ein
Bodengutachten kann hier detaillierte Erkenntnisse liefern und sollte durchgefihrt
werden.

GemdR § 2 Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) ist der Anfall von
Schmutzwasser soweit wie méglich zu vermeiden. Anfallendes Schmutzwasser ist in
die offentlichen Abwasseranlagen einzuleiten.

Bei der Nutzung von Niederschlagswasser im Haushalt ist sowoh! der 6rtliche
Wasserversorger als auch das Gesundheitsamt zu unterrichten.

Das Errichten von Versickerungsanlagen und die Ableitung von anfallendem
Oberflachenwasser in 6ffentliche Gewasser bedirfen einer wasserrechtiichen
Genehmigung.

Sofern die Lagerung wassergefahrdender Stoffe auf dem Grundstiick (z.B. Heizdl,
Dungemittel, Chemikalien u.4.) vorgesehen ist, muss dies gemal § 20 LWG der
Unteren Wasserbehérde angezeigt werden.

Versorgung mit elektrischer Energie

Durch Erdkabelleitungen wird das Baugebiet nieder- und hochspannungsseitig
versorgt.

Schutz der oberen Bodenschicht (Mutterboden)

Mutterboden ist nach § 202 BauGB bei der Errichtung und Anderung baulicher
Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veranderungen, bei der Erdoberfldche
ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder
Vergeudung zu schiitzen.

Baugrund, Bodengutachten

Es wird empfohlen, fir die einzelnen Bauvorhaben und firr die Standsicherheit der
Bauwerke eine Baugrunduntersuchung (Bodengutachten) auf den betroffenen
Flachen durchfithren zu lassen.

Die einschlagigen DIN-Normen, wie z.B. Din 4020 und DIN EN 1997-1 und -2, sind zu
beachten.

Bauwerksgriindung und Abdichtung

Im gesamten Plangebiet ist ein hoher Grundwasserstand bzw. evil. auftretendes
Schichtenwasser méglich. Unterkellerungen sowie Bauwerke unterhalb der natiirlich
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gewachsenen Geléndeoberflache sind dementsprechend den &rtlichen Verhaltnissen
anzupassen und gegebenenfalls gegen Wasser abzudichten.

Archdologische Funde

Die Baufirmen sind bei der Vergabe der Erdarbeiten darauf aufmerksam zu machen,
dass sie vertraglich dazu verpflichtet sind, den Baubeginn dem Landesamt fur
Denkmalpflege mitzuteilen.

Die Bestimmungen des Denkmalpflegegesetzes sind zu beachten. Jeder
zutagekommende archéologische Fund ist unverziiglich zu melden, die Fundstelle ist
soweit als méglich unverandert zu lassen und die Funde sind sorgféltig gegen Verlust
zu sichern.

Grenzabstinde von Pflanzen

Far die Abstédnde von Baumen und Strauchern von Grenzen gelten die §§ 44 bis 46
Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz.

StraRenbeleuchtung

Innerhalb des Plangebietes sollten zum Schutz der Insekten und hinsichtlich der
Energieeffizienz LED-Leuchtmittel zur StraRenbeleuchtung verwendet werden.

Empfehlungen zur Stiizmauerausfiihrung

Stutzmauern sind vorzugsweise aus Natursteinmauerwerk herzustellen. Stiitzmauern
aus anderen Materialien sollten mit Naturstein oder Holz verblenden oder zu
mindestens 70 % flachig begriint werden.

Vermeidung und Entsorgung von Bauabfillen

Eine Wiederverwendung von verwertbaren Bauabfillen ist anzustreben.
Bodenaushub, der als unbelastet zu kategorisieren ist, ist auf dem Baugrundstiick
selbst zu belassen und zu verwenden.

Eingriffe in Natur- und Landschaft, Schiitzenswerte Tierarten

Bei Eingriffen in die Natur- und Landschaft, beispielsweise bei Rodungen zur
Herstellung der Bebaubarkeit der Grundsticke, ist auf das Vorkommen von streng
geschutzten Tierarten (z.B. Eidechsen) zu achten. Sollten Nistplatze, Verstecke oder
Ahnliches vorzufinden sein, sind die Arbeiten sofort zu unterbrechen. Die untere
Naturschutzbehérde ist zu informieren. Mit den Arbeiten ist erst nach erfolgter
Abstimmung mit den zustandigen Vertretern der Behérde und, wenn erforderlich,
nach Durchfihrung der MaRnahmen zur Umsiedlung der geschitzten Arten
fortzufahren.

Beim Auffinden von Nistplatzen oder anderen Zufiuchtsstitten von heimischen
Tierarten, ist der Erhalt zu gewdhrleisten oder eine fachlich durchgefiihrte
Umsiedlung zu initiieren, um eine Beeintrachtigung zu vermeiden.
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Radon

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem lokal erhéhtes und seltener
hohes Radonpotential Uber einzelnen Gesteinshorizonten ermittelt wurde.

Es wird dringend empfohlen, orientierende Radonmessungen in der Bodenluft
vorzunehmen, um festzustellen, ob und in welchem AusmaR BaumaRnahmen der
jeweiligen lokalen Situation angepasst werden sollten.

Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchfuhrung der
Radonmessung in der Bodenluft beantwortet gegebenenfalls das Landesamt fiir
Geologie und Bergbau.

Informationen zum Thema Radonschutz von Neubauten und Radonsanierungen
kénnen dem "Radon-Handbuch" des Bundesamtes fir Strahlenschutz entnommen
werden.

Fur bauliche MaRnahmen zur Radonpridvention wenden Sie sich bitte an das
Landesamt fur Umwelt (Randon@ifu.rlp.de).

Wasserdruck

Der Ruhewasserdruck liegt im Plangebiet, abhangig von der értlichen Hoéhenlage, bei
ca. 4,5 - 5,5 bar. Sollte ein héherer Druck erforderlich werden, so wird die Installation
einer hausinternen Druckerhéhungsanlage nach DIN 1988 empfohlen.

Eine Léschwasserbereitstellung von 48 m3/h ist Uber den Zeitraum von zwei Stunden
vorhanden.

Alter Baumbestand, Artenschutz

Bestehende Biume auf den Grundstiicken sind zu erhalten. Bei Notwendigkeit zum
Ruckschnitt oder zur Fallung, beispielsweise zur Herstellung der ErschlieRung
und/oder der Baukorper, ist eine artenschutzrechtliche Prifung durchzufihren.
Sollten dabei Nistplatze o. A. vorzufinden sein, sind entsprechende MaRnahmen zum
Schutz bzw. zur artgerechten Umsiedlung durchzuftihren.



